





Stap 18. Zweeds rabat plaatsen

Meet de afstand tussen de staanders en zaag het
Zweeds rabat zonodig op maat.

Het eerste (onderste) rabatdeel moet goed
waterpas geplaatst worden. De starthoogte kunt
u een beetje mee spelen, u kunt bijvoorbeeld de
onderzijde van de staander aanhouden. Het mag
in ieder geval niet strak aansluiten op de onder-
grond, zo voorkomt u dat het hout gaat rotten.

Schroef de rabatdelen met 4 x 50mm TX15 vast.

leder rabatdeel schroeft u aan de linker- en rech-
terzijde met 1 schroef in het midden vast aan de
buitenste regels. Op de overige regels zet u het
rabatdeel met 2 schroeven vast.

Imatig of de rabatdelen waterpas
liggen.
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Zorg bij een dubbele wand dat u het eventuele
electra op de gewenste plek heeft liggen.

Bij het laatste (bovenste) rabatdeel meet u de
tussenruimte en zaagt u een gedeelte van de
plank in de lengte af, zodat deze er mooi tussen-
past.
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Stap 19. Deur plaatsen

U kunt zelf bepalen waar de deur komt. Zet het
kozijn waar de deur moet komen, teken het af op
de onderste regel en zaag deze op maat.

Wanneer u, voor het gemak, de infrezingen voor
de staande regels wilt aanhouden, kan het kozijn
precies tussen 2 staande regels wanneer u 1
staande regel weglaat.

De bovenste regel kunt u wel in zijn geheel plaat-
sen, wederom 3 cm naar binnen t.o.v de ringbalk.

Maak voor beide zijden naast het kozijn weer een
U-frame van regels. Schroef het frame vast aan
de staanders met de 5 x 100 mm TX 25.

Let op: haal, voordat u het frame aan het kozijn
vastschroeft, het onderste latje weg. Controleer
nogmaals of de hoeken haaks zijn.

Zweeds rabat opbouwen gaat zoals bij STAP 15.
Behalve bij het bovenste rabatdeel, daar moet
wadarschijnlijk een deel uit gezaagd worden voor
het deurkozijn.
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Stap 20. Deurbesiag
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U kunt zelf bepalen of u de deur links- of rechts-
draaiend maakt.

De hengen worden bijna helemaal boven- en
onderaan de deur gemonteerd. Even aftekenen
waar de schroeven en bouten komen en dan
voorboren.

De eerste slotbout gaat in het vierkante gat, deze
wordt aan de binnenkant vastgemonteerd. De
overige slotbouten worden omgekeerd gemon-
teerd, dus aan de binnenkant van de deur de
kop met een hamer in het hout slaan en aan de
buitenzijde vast monteren.

Door middel van de grote bouten los en aan te

draaien kunt u de deur afstellen.

Leg het slot tegen de zijkant van de deur aan, ter
hoogte van de uitsparing en teken af.
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Boor het gat voor de cilinder en de deurklink uit.

Laat het slot erin zakken en plaats vervolgens
de cilinder en de vierkante staaf door het slot.
Schroef het slot met de bijgeleverde schroefjes
vast.

Plaats tot slot de plaatjes en de deurklinken erop
en zet deze vast.

Opmerking: Douglas hout is een erg populair
natuurproduct met een prachtige uitstraling. Om
zo lang mogelijk van uw overkapping in originele
staat te kunnen genieten, adviseren wij deze te
bewerken met een beits geschikt voor Douglas
hout. Hiermee ga je verkleuringen en vochtplek-
ken tegen. Doordat Douglas hout een natuur-
product is, blijft het door verschillende weers-
omstandigheden altijd werken. Het is moge-

lijk dat er scheuren en krommmingen in het hout
zitten, er kan wat hars uitlopen, knoesten kunnen
aanwezig zijn en deze knoesten kunnen soms
loszitten. Wij bieden geen garantie op de natuur-
lijke werking van het hout.
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Gebruik van deze handleiding is vrijblijvend. Niets uit deze handleiding mag worden verspreid, verveelvoudigd of
gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming vooraf van Overkappingen Direct.
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